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1. LE POURQUOI DU PROJET 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergeant notamment pour sa composante 
infrastructure et particulièrement pour le programme zéro bac, un contrat de type clef en main 
(conception et réalisation) de ponts et d’autoponts a été signé avec la société française du nom de 
MATIERE SAS. 
Pour les ouvrages projetés, tous les autoponts sont à réaliser dans la région de Dakar et les ponts 
dans les autres régions. Cet ambitieux programme a pour objectif principal d’impacter positivement 
pour la région de Dakar la mobilité urbaine et pour les autres régions le désenclavement.  
Le programme est prévu pour une durée d’exécution de 44 mois à compter de Janvier 2019 pour la 
réalisation de 5390m de linéaire de ponts et 11 Km de bretelles de raccordements. 
Ce programme permettra de favoriser : 

§ la mobilité urbaine avec l’amélioration de la circulation des personnes et des biens, 
§ le développement économique par la réduction des temps de parcours et une meilleure 

fluidité des échanges, 
§ diminuer le manque à gagner sur le plan économique dû aux difficultés de mobilité urbaine 

estimé aujourd’hui à 100 Milliards de F CFA ; 
§ etc. 

A ce jour, les autoponts réalisés et mis à la circulation sont ceux de Keur Gorgui, Saint Lazare, Yoff, 
Lobath FALL, Keur Massar et Cambérène. 

2. LA DESCRIPTION DU PROJET 

 

 
Le croisement Bourguiba x Front de terre constitue un nœud qui pose des problèmes pour la fluidité 
du trafic urbain dans le département de Dakar et indirectement sur l’autoroute Patte d’Oie – Malick 
SY.  
De même le phénomène est aggravé par la présence du giratoire situé non loin du croisement en 
question et qui dessert la bourgade de Grand Yoff via Front de Terre.  
Afin d’améliorer la mobilité urbaine particulièrement dans le département de Dakar, il est projeté dans 
le cadre de ce programme la réalisation de : 
 

- un passage supérieur pour déniveler le croisement en T entre les axes Bourguiba et Front de 
Terre ; 

- un passage supérieur pour déniveler le croisement Front de Terre  et la route de Grand Yoff ; 
- un giratoire au sol pour le croisement Bourguiba et Front de Terre ; 
- un giratoire au sol pour le croisement Front de Terre x Route de l’hôpital ; 
- la reconstruction du canal de Front de Terre de section 6m x 2m sur un linéaire de 350 m; 
- la reprise de tous les réseaux des concessionnaires identifiés sur l’assiette du projet ; 
- un aménagement paysager conséquent sur le périmètre de l’ouvrage ; 
- une signalisation verticale et horizontale aux normes sur le périmètre de l’ouvrage ; 
- une reprise intégrale de l’éclairage public et l’ajout d’un éclairage d’ambiance.  

   L’ouvrage principal sera constitué : 
- d’un passage supérieur de linéaire 560.00 m en 2x2 voies ; 
- d’une hauteur libre sous l’ouvrage de 5,5m pour les deux giratoires ; 
- d’un linéaire de raccordement de 112. 00 m ; 
- d’aires aménagées pour une surface de 10000 m² . 
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3. LES RESULTATS ATTENDUS 

 

§ Amélioration de la mobilité urbaine par :  
o L’élimination des conflits au niveau des deux giratoires et la facilitation de la 

circulation des personnes et des biens. 
o L’augmentation de la capacité de stockage 

§ Intégration de l’ouvrage dans un contexte urbain en insistant fortement sur l’esthétique avec 
des aires de stationnement, des espaces publics, un aménagement paysager d’envergure et 
un éclairage d’ensemble non limité à l’ouvrage. 

4. DELAIS CONTRACTUELS 

 § Délai d’exécution : 19 mois 
§ Démarrage du projet : Novembre 2022 

5. DELAIS CONTRACTUELS 

 

§ Coexistence avec le projet d’assainissement Hann – Fann (ONAS) 
§ Coexistence avec le projet du dessalement de la SONES 
§ Densité des réseaux des concessionnaires 
§ Prévention des inondations  
§ Gestion du trafic avec le phasage des travaux 

6. ETAT D’AVANCEMENT 

 

§ Fondation : 70 %  
§ Elévation 54 % 
§ Tablier 48 % 
§  Culée et mur de soutènement 45 % 

 

 


