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   1. CONTEXTE - JUSTIFICATION DU PROJET  

 

Conformément à sa lettre de politique Sectorielle 
des Transports, le Gouvernement du Sénégal a 
décidé de désenclaver toutes les régions du 
Sénégal et de résorber progressivement en 
priorité le déficit d'entretien, de réhabilitation et 
d’extension du réseau routier revêtu.  

A cet effet, la route Kaffrine-Nganda (35 km) 
entièrement réalisée ainsi que la route Wack 
Ngouna-Saboya (17 km) en cours de bitumage 
entrent dans ce cadre.  

Ceci va permettre d’améliorer la mobilité, la 
sécurité et le confort des usagers et donc accroitre 
les échanges ce qui va booster le développement 
de cette zone à fort potentiel économique 
frontalière avec la Gambie. 

 
   2. OBJECTIFS DU PROJET  

 
• Développer du secteur des Transports au Sénégal 

pour une amélioration durable dans la 
disponibilité et la performance des infrastructures 
de transports 

• Créer un environnement favorable à la croissance 
économique par des moyens d’accès plus 
développés et des coûts de transports réduits 

• Contribuer au renforcement de la compétitivité du 
Sénégal dans le contexte sous-régional 

• Favoriser la mobilité des personnes et des biens 
• Assurer un meilleur accès aux équipements 

sociaux 
 
 

 

3. RESULTATS ATTENDUS  
 
§ Faciliter l’accès aux grandes agglomérations 
§ Améliorer les conditions de trafic, de confort 

et de sécurité 
§ Baisser les coûts d’exploitation des 

véhicules, un gain de temps 
§ Améliorer l’accès aux services et 

équipements sociaux 
§ Impulser le développement économique et 

social 
§ Réduire la pauvreté 
 

  4. DESCRIPTION DU PROJET  
 

§ Linéaire totale : 17 Km 
§ Largeur de plateforme : 1 x 15 m 
§ Largeur de chaussée : 1 x 7,20 m 
§ Largeur des accotements : 2 x 1,50 m  
§ Vitesse de référence : 80 km/h 
§ Type de revêtement : béton bitumineux        

 (e = 5cm au minimum) 
§ Structure de corps de chaussée : couche de 

fondation en latérite crue et couche de base en 
latérite améliorée au ciment 

 
  5. FINANCEMENT DU PROJET  

Le projet, d’un coût total de 4 502 694 971 
Francs CFA est financé par l’Etat du 
Sénégal à travers la BCI et confié à 
l’entreprise JEAN LEFEBVRE SENEGAL. 
 

  6. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET  

Les travaux sont exécutés à 99%. Il ne reste 
que les travaux d’assainissement et de 
protection.
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